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AC-DC Transfer bei kleinen Stromstarken EEPIB

Anforderung:
Kalibratoren und Messgerate im 220-1A-Bereich bis hinab zu 10 % kalibrieren

Frequenzbereich:
10 Hz bis 1 MHz (fir Messgerate)

Thermokonverter zunachst ungeeignet:
e Empfindlichkeit >200 A
Eingangswiderstand und -Kapazitit < Tiefpass

e < Verstarker und Shunt nétig

< Frequenzgang i.0., jedoch erhebliche Pegelabhangigkeit
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Neues Design E2PIB

Shunt — Verstarker = Thermokonverter
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e Wenig Kapazitat parallel zum Shunt, da nur ein Konnektor
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e Wenig Kapazitat parallel zum Shunt, da nur ein Konnektor

e Frequenzgang analytisch zu bestimmen aus Eigenschaften der Komponenten
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e Wenig Kapazitat parallel zum Shunt, da nur ein Konnektor

e Frequenzgang analytisch zu bestimmen aus Eigenschaften der Komponenten

e Shunt-Widerstand Ry, und Verstarkungsfaktor A frei wahlbar
— Moglichkeit zur Optimierung
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Ubertragungsfunktionen der Blocke

Operationsverstarker:

A
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Ubertragungsfunktionen der Blocke

Operationsverstarker:

A,
F. = — it = jw = j2«f
o(P) 13pT, ™t P=iw=jm
Shunt:
1
Fsh(P) = R - TPTh
S|
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Ubertragungsfunktionen der Blocke

Operationsverstarker:

A,
F. = — it = jw = j2«f
o(P) 13pT, ™t P=iw=jm
Shunt:
1
Fsh(P) = R - TPTh
S|

Rickkopplungs-Netzwerk:

1+pT,

Fi(p) = As - 1+pT

1AL,
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Ubertragungsfunktion des gegengekoppelten Verstarkers

FVOI‘ 1

Fa: p—
1+Fvor‘Frijck 1/F0+Ff
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Ubertragungsfunktion des gegengekoppelten Verstarkers EEPIB

Fvor 1
Fa: p—
1+Fvor‘Frijck 1/F0+Ff
_ 1
1 T 1+pT,
1ipTo, , 14PTe
A 1+pTs
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Ubertragungsfunktion des gegengekoppelten Verstarkers EEPIB

FVOr 1
Fa: p—
1+Fvor'Frijck 1/F0+Ff
_ 1 _ Ao 1+pTs
_1+pTo 1+PT2_1+A-Af‘ < o ) To
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Ubertragungsfunktion des gegengekoppelten Verstarkers

Fyor 1
Fa pum— p—
14+ For - Frick  1/Fo+ Ff
_ 1 _ Ao 1+pTs
“1+pT, 1+pTa  1+A A < o ) To
— A= © 1+ + T2 ) + p? - T
A 1T P\Tra, AT "2) TP A, A S
As =1+ A Af ~2-10° (Schleifenverstarkung)
To . .
Ts = A ~ 10ns (Zeitkonstante der Schleife)
AO .
A = A ~b (Verstarkung)
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Ts = A ~ 10ns (Zeitkonstante der Schleife)
AO .
A = A ~b (Verstarkung)
1+ pTs

F,=A.
’ 14+ p(T+ To) + p2T.T;
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Gesamt-Ubertragungsfunktion E2PIB

Reihenschaltung der Ubertragungsfunktionen

e des Shunts Fg, und

o des gegengekoppelten Verstarkers F,

ergibt die Ubertragungsfunktion des Stromstarke-zu-Spannung-Messumformers

. (1+pTs)
(1 +P Tsh) (1 +p(Ts + T2) +P2T5Tf) .

F=Fpn-Fa=Rsp-A

Die Gesamt-Ubertragungsfunktion F enthalt einen Vorhalt, der zur Kompensation der
Verzégerungen sowohl von F; als auch von Fgy, eingesetzt werden kann. Dazu kdénnen die
Kapazitaten C; und G, variiert werden.

Der Gleichstrom-Ubertragungsfaktor betragt Ry - A, der Shuntwiderstand wird somit mit
dem Verstarkungsfaktor A vergréBert, ohne die Zeitkonstante Ty, zu erhéhen.
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Wechsel-Gleich-Transferdifferenz

Iein(f)_ Iein(o)

o(f) =
lein (0) Usus(F)=Uaus(0)
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Iein(f)_ Iein(o)

i(f) =
lein (0) Usus(F)=Uaus(0)

Die AC-DC-Transferdifferenz §(f) ist definiert als die Differenz zwischen dem
Eingangs-Signal, hier der Eingangs-Stromstarke lgjp,
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Die AC-DC-Transferdifferenz §(f) ist definiert als die Differenz zwischen dem
Eingangs-Signal, hier der Eingangs-Stromstarke I, das bei der Frequenz f das dasselbe
Ausgangs-Signal, hier dieselbe Ausgangs-Spannung U,ys, bewirkt, wie es bei £ = 0, d.h. bei
Gleichstrom, auftritt, und dem Gleichstrom-Eingangs-Signal,
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Die AC-DC-Transferdifferenz §(f) ist definiert als die Differenz zwischen dem
Eingangs-Signal, hier der Eingangs-Stromstarke I, das bei der Frequenz f das dasselbe
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Wechsel-Gleich-Transferdifferenz EEPIB

lein (f) — lein (0)
Iein (0) Uaus(f)zuaus(o)

5(F) =

Die AC-DC-Transferdifferenz §(f) ist definiert als die Differenz zwischen dem
Eingangs-Signal, hier der Eingangs-Stromstarke I, das bei der Frequenz f das dasselbe
Ausgangs-Signal, hier dieselbe Ausgangs-Spannung U,ys, bewirkt, wie es bei £ = 0, d.h. bei
Gleichstrom, auftritt, und dem Gleichstrom-Eingangs-Signal, bezogen auf das
Gleichstrom-Eingangs-Signal.

Alle GroBen bedeuten Effektivwerte, somit kann der Betrag der Ubertragungsfunktion F zur
Berechnung von §(f) heran gezogen werden:
|F (27 f)|

8(f) =1 )
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Frequenzgang der AC-DC-Transferdifferenz EEPIB

Einfluss der Kompensations-Kapazitaten:

300 pAIA 20 000 pAIAq
3 5
200 pAIA =1 MHz
——700 kHz
100 pAIA % 10 000 pA/A{  —¥—500 kHz
_44 1 —&—300 kHz
——100 kHz
0 pAIA %:\\\\
—35pF ™ M
-100 pAJA A ——36 pF 0 pAIA ¥
C;= —37,28pF
-200 pA/A 4 ——38pF
——40 pF
-300 pA/A | L -10 000 pA/A T T T
10 000 Hz 100 000 Hz f 1000 000 Hz 0pF 10 pF 20 pF 30pF Cc2

Frequenzgang inklusive Shunt “abgleichbar”  Abhangigkeit von der Kapazitit G,
(berechnet) (gemessen)
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Eigenschaften des neuen Designs ERP1B

Erzielte Ergebnisse:

20 pAIA 400pAIA
) 3
10 pAIA 200uiA
0 pAIA = ] L — éﬁ
— N\ OpAIA
-10 pAIA N
-200pAIA ——100 kHz
-20 pAIA+—— —80% ) ~———200 kHz
:jg: ~——500 kHz
30pAAl— —20% -400uATA —1MHz
—10%
L soouala
vy 10 000 Hz 100 000 Hz f 1000000 Hz 8v v 12v 14V Usupply 16V
Abhangigkeit vom Eingangspegel Abhéngigkeit von der Betriebsspannung
(Abweichungen von 100 % Signal) (Abweichungen normiert auf £12V)
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Realisierungen

Zwei Normale aufgebaut:

e A200 mit Ry, = 2002 fiir hax = 1 mA
e A800 mit Ry, = 800X fiir [nax = 300 uA

+200 pA/A e - "
L4 &
; - ~

+100 pA/A

0 pAIA

-100 pAIA

= A 200
-200 pAIA

—— A 800

-300 pAIA

-400 pA/A =) &
1000 Hz 10 000 Hz 100 000 Hz f 1000000 Hz

Zwei Verstarker mit PMJTCs Uber ein

Frequenzgang der Transferdifferenzen _ o ;
spezielles T-Stiick in Reihe geschaltet
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Messaufbau

Zwei Stromstarketransfer-Normale in Reihenschaltung
Links: Speisung mit eingepragter Stromstéarke. Rechts: Speisung mit eingepragter Spannung.
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Dreieckmessungen EEPIB

Zwei neue Normale und PMJTC bei 300 uA

Frequenz A800-A200 A800-PMJTC A200-PMJTC Dreieck
1 kHz -1uA/A -6 uA/A -TuA/A +2uA/A

10 kHz -5uA/A -14 uA/A -13puA/A +4 uA/A
100 kHz -11 uA/A -48 uA/A -44 uA/A +7uA/A
300 kHz -43 uA/A -426 A /A -429 uA/A +46 pA/A
500 kHz -47 uA/A -1226 pA/A -1224 uA/A +45 pA/A
700 kHz +12pA/A -2444 uA/A -2513 uA/A +57 uA/A
1 MHz +425 uA/A -5010 uA/A -5531 uA/A +96 HA/A

— Dreieck-Differenzen <100 uA/A
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Reduzierung der Eingangs-Kapazitat EEPIB

Die gewahlte nicht-invertierende Verstarkerschaltung erlaubt mit einfachen Mitteln die
Reduzierung der Eingangs-Kapazitit auf vernachlassigbar geringe Werte:

L ”Cfb h = pGCn- Un
o [in Ll Iy . lr = p Co (Uout — Unn)
Uinl ]1 I lUOut =p Crp - (A “Uin — Uin)
Tcin
o . o} 1 Cin
h= bh = Cfb:A—l

Mittels der Kapazitat Cg, kann der kapazitive Eingangsstrom /; nahezu neutralisiert werden.
Ein vollstandiger Abgleich ist wegen unvermeidlicher Parametervariationen nicht sinnvoll.
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Neue AC-DC Transfer Normale fiir kleine Stromstarken

EEPIB

Design:

e Einstufiger Verstarker in kompaktem Gehause
zur direkten Montage am Eingangs-Konnektor eines PTB-PMJTC

e Eingebauter Shunt fiir minimale Eingangs-Kapazitat

e Potenzialfreie Stromversorgung aus speziellem Doppel-Netzteil oder
USB-Powerbank und geregeltem DC-DC Wandler

Kenndaten:
x Frequenzbereich: f <1MHz
* Stromstarke: 20uA < /< 1mA

« Transferdifferenz: ~ § < 400 pA/A
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