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Power Splitter (1) PTB
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Power Splitter (2)

PIB
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Power Splitter (3) @PTB
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Messverfahren @PTB

Referenz- Referenz-
ebene 1 ebene 2
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Thomas Reichel? (1998) L
= 3-Tor Messung
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3-Tor Messung (1) EEP1B

Bestimmung von I tber

= UOSM Kalibrierung
@ % % @ als ,Unknown Thru“ dient der
Power Splitter

= Messung aller S-Parameter
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= Uber die S-Parameter kann I
bestimmt werden

Tor 1

Power
Splitter




3-Tor Messung (2) EEP1B
| sTormesnn

Bestimmung von [; an Tor 2und 3

Anzahl der Verbindungen 12
Kabelbewegung ja

VNA Test Ports 3

Sonstiges alle charakteristischen

GrofRRen kdnnen
bestimmt werden
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Juroshek (1)
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Bestimmung von [ ; Gber

Tore 1 und 2 des Power Splitters
mit den Toren 1 und 2 des VNAs
verbinden
OSM (Offline-) Kalibrierung an
Tor 3 des Splitters mit:
Sll
J33 = S,

Der Errorbox Parameter e,
(,Source Match*) entspricht I,

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ® Braunschweig und Berlin

16.05.2018

Nationales Metrologieinstitut
311. PTB-Seminar



Juroshek (2)

PIB

Bestimmung von I; an Tor 2und 3 2 oder 3
Anzahl der Verbindungen 12 5
Kabelbewegung ja nein
VNA Test Ports 3 2
Sonstiges alle charakteristischen

GrofRRen kdnnen
bestimmt werden
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Shimaoka (1)
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Shimaoka (2)

EPB
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Bestimmung von I tber

UOSM Kalibrierung

als ,Unknown Thru“ dient der Power
Splitter (z. B. mit der Load an Tor 1
des Splitters) bei der Kalibrierung

Messung aller S-Parameter mit
beiden Reflexionsstandards

Reflexionsstandards miussen nicht
bekannt, nur unterschiedlich sein.

Uber die gemessenen S-Parameter
mit beiden Reflexionsstandards kann
I'; von beiden Toren berechnet
werden.
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Shimaoka (3)

PIB

Bestimmung von [; an Tor 2und 3

Anzahl der Verbindungen 12
Kabelbewegung ja

VNA Test Ports 3

Sonstiges alle charakteristischen

GrofRRen kdnnen
bestimmt werden

2 oder 3
5

nein

2 und 3
10
ja/(offline - nein)
2

Tracking kann
bestimmt werden
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Vergleich (1) EEP1B

Beispiel Power Splitter PC3,5mm

—3-Tor
——Juroshek
——Shimaoka modifiziert

fIGHz]
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Vergleich (2) EEP1B

Messunsicherheiten (Betrage), berechnet mit VNA Tools Il

0,014
0,012 ——3-Tor
— N
—Juroshek
0,010 ——>Shimaoka modifiziert
:m 0,008 ‘
=1
s 0,006 J__/-
0,002
0,000
0 5 10 15 20 25 30 35
f[GHZz]
Physikalisch-Technische Bundesanstalt @ Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut

16.05.2018 15 311. PTB-Seminar



Zusammenfassung

PIB

= Alle Messverfahren liefern vergleichbare Messergebnisse

= \/or- und Nachteile:

Bestimmung von I; an Tor 2und 3
Anzahl der Verbindungen 12
Kabelbewegung ja
VNA Test Ports 3

alle charakteristischen
Sonstiges GroRen kénnen
bestimmt werden

Messunsicherheit gering

2 oder 3

nein

deutlich groRRer

2und 3
10

ja/(offline - nein)

Tracking kann
bestimmt werden

gering
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PIB

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!
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Messunsicherheit PTB

Einfluss auf die MU @26,5 GHz (berechnet mit VNA Tools II)

Cable Stability <0,1%

Connector Repeatability 3,9% 1,5% 3,9%
Calibration Standards 95% 93,3% 94,6%

VNA Drift <0,1% <0,1% <0,1%

VNA Linearity 1% 5% 1,4%

VNA Noise <0,1% 0,1% <0,1%
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