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Verstarkte Nachfrage nach rickgefihrten Leistungskalibrierungen im
Frequenzband von 400 Hz bis 150 kHz aus den Bereichen:

 Mess- und Kalibrierlabor (DAkkS)
* Regenerative Energie (Wind, Solar, PtG)
* Haushaltstechnik (Stérungen)

* Transport (Automotive/Avionik/Schienenverkehr)
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Zeitliche Phasenverschiebung des verwendeten Spannungsteilers
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Frequenzabhdngiger Amplitudenfehler des ADC
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Frequenzabhangiger Amplitudenfehler des ADC
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Summierung der idealen Korrekturwerte und der vom Messprogramm berechneten
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EEP1B Beispielmessungen EMPIR H -

Relative Abweichung der Wirkleistungsmessung LMG 671
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Herausforderungen bei Priifungen von HPC (High Power Charger)
- HPC mit Leistungen von >300 kW bereits im Feld etabliert
- Strom/Spannungsbereich groRer als Gesamtleistung der HPC (z.B: bis 900 V und bis 600 A)
- Prifungen im ganzen Strom/Spannungsbereich notwendig
- Bei konventioneller Prifung Energiesenke kritisch:
- Reale KFZ nur spezifische Lastpunkte, abhangig von Randbedingungen (+ teuer)
- passive Last: LKW mit Riesenfohn (+ sehr teuer)
- rickspeisefahige Lasten im Feld nicht moglich

Losungsansatz: Phantom-Leistungsmesssystem (PLM)

- Etabliertes Messverfahren flir AC- und DC-Zahlerprifung wird auf HPC gespiegelt -> Strom- und Spannungspfad
werden getrennt

- Alle gewlinschten Prifpunkte konnen angefahren werden

- Sehr hohe Leistungen kdonnen abgebildet werden bei sehr geringem Energiebedarf und geringer Anschlussleistung

Evtl. Anwendungsgebiete:
- Konformitatsbewertung (fiir eichrechtkonforme Abrechnung) el
. . . ildquelle:
- Befundprufungen / Elchungen im Feld https://newsroom.porsche.com/de/2020/unterneh

_ icherhei rifuneen men/porsche-turbo-charging-leistungsstaerkster-
Siche etsp utunge schnellladepark-europas-leipzig-19984.html

Physikalisch-Technische Bundesanstalt @ Braunschweig und Berlin Nationales Metrologieinstitut
05.05.2021  Matthias Schmidt AG 2.33 21 318. PTB-Seminar



PTB HPC Phantom-Leistungsmesssystem AG 2.34

Randbedingungen in Diskussion:
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin

Bundesallee 100

38116 Braunschweig

Matthias Schmidt

Telefon:0531 592-2330

E-Mail: Matthias.Schmidt@ptb.d

B www.ptb.de

“ Stand: 05/21

Nationales Metrologieinstitut

Physikalisch-Technische Bundesanstalt @ Braunschweig und Berlin
318. PTB-Seminar

05.05.2021  Matthias Schmidt AG 2.33 24



